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1 Allgemeine Einfluihrung

In diesem Handbuch wird die Anbindung eines UNIGATE® fir PROFINET an eine Siemens® S7-
Steuerung und an das TIA-Portal von Siemens® beschrieben.
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2 Anbindung UNIGATE® fiir PROFINET an S7-Steuerung

21  UNIGATE®-Gerite einfiigen

Zunachst muss das Gerat (UNIGATE® PROFINET) uber die Hardwarekonfiguration eingefligt
werden.

Wenn das entsprechende Gerat markiert ist, kénnen entsprechende IN/OUT bzw. INPUT oder
OUTPUT Module eingefiigt werden.

n Station Bearbeiten Einfigen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe

0228 & & eeldalDo R e
=0k |

E

Suchen: I
1 2 Profinet: P
2 CPU 315-2 PN/DP Profit IStan o
Xt MPLOP
X2 PNHO = %?' PROFINET 10
3 — ®-(] Gateway
4 =1/
5 #-{_] Network Components
o0 | -] Sensors
=] Weitere FELDGERATE
=-( Gateway
:lﬂ () wete -0 NSW_Feldbus
Steckplatz Bauguppe .. | B.. | E.. | A.. | D... | Kommentar I -] Pepperl+Fuchs WCS
a a2 [ 2044 @] Regard
1 E IN/OUT: 008 bytes 256...|256. @] UNIGATE-CL
2 INPUT: 008 bytes 264... =] UNIGATE-IC
3 @ Migration
4 ] UNIGATE IC-Profinet 2Port
5 ] UNIGATE-IC-Profinet
6 UNIGATE-IC-Profinet
7 = UNIGATE -IC-Profinet
8 = € Ausgangs-Moduls =
9 [§ OUTPUT: 1byte
10 I OUTPUT: 2bytes
1 [§ OUTPUT: 4bytes
12 [§ OUTPUT: 8bytes
13 [§ OUTPUT: 16 bytes
14 [ QUTPUT: 32bytes
15 []_QUTPUT. B4 bute
16 = Sl Bigitektionale Module [E /A1 =
17 IN/OUT: 2 bytes
18 IN/OUT: 4 bytes
IN/OUT: 8 bytes
IN/OUT: 16 bytes
INJOUT: 32 bytes
IN/OUT: 64 bytes
IN/OUT: 128 bytes
IN/OUT: 256 bytes
N/AOUT: 512 bytes
= €L Eingangs Module
| INPUT:
INPUT: 2 bytes
INPUT: 4 bytes
INPUT: 8 bytes
INPUT: 16 bytes
INPUT: 32 bytes
INPUT: 64 bytes
3625
DEUTSCHMANN
Profinet-Feldbusknoten
GSDMLY2.1-Deutschmann-UNIGATE-IC-PN-max5128-20110615-150300.%

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.
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2.2 Geritenamen fiir eingefiigte UNIGATE®-Gerite

Durch Doppelklick auf das eingefiigte Gerat (UNIGATE® PROFINET) gelangt man zu dessen
Eigenschaften. Hier kann, unter anderem, der Geratename geandert werden.

o=

] B
- fnet: PROFINET stem fnd I
——— Propertics - unigate-pn-2 ﬁl
— i 1) waize
_— r Geneal | idertfication | 10 Cyce |
—_—T J
| Shoat description unigate on
— Profrat Faidous-Node 2l
JE—
£4]
Order No. / Femware:  V3625/V20
et |Addess | Q. Famy UNIGATEC
Device name reze )
GSD fie GSDML-V2.1-Dectschmann-UNIGATE-IC-PN-max5128-20110615-150300 om
Node in PROFINET 10 System
Device number [: :J |PROFINET-0-System (100)
IP address 172164864 Ethemet |
[V Assign IP address via 10 controller
Comment
=
4|
I

Nachdem das Gerat in das Projekt eingefiigt wurde, muss der Geratename hinterlegt werden.
Dieser muss mit dem derzeitigen Geratenamen, der im Eigenschaften-Fenster eingetragen
wurde, Ubereinstimmen. Erst dann kann das Gerat anschliefend vom Master erkannt werden.

2.3 PROFINET-Geriatename

Hinweis:

Im Auslieferungszustand besitzt das Gateway noch keinen Geratenamen!

Der Geratename wird Uber die Projektierungssoftware dem Gateway zugewiesen. Alternativ
dazu kann der Geratename auch Uber FTP (Datei ,devhame.txt*) geandert werden.

Fir den Geratenamen gelten, der Profinet Spezifikation entsprechend, folgende Regeln:

¢ Er besteht aus einem oder mehreren durch einen Punkt getrennten Namensteilen.

¢ Die Gesamtlange betragt 1 bis 240 Zeichen.

¢ Die Lange eines Namensteils betragt 1 bis 63 Zeichen.

¢ Ein Namensteil besteht ausschlieflich aus Kleinbuchstaben, Zahlen und dem Bindestrich.
e \Weder das erste noch das letze Zeichen eines Namensteils ist ein Bindestrich.

¢ Der erste Namensteil beginnt nicht mit "port-xyz" oder "port-xyz-abcde", wobei a, b, c, d, e, x,
y und z Ziffern sind.

¢ Er hat nicht die Form "k.I.m.n", wobei k, |, m und n Zahlen zwischen 0 und 999 sind.
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3 Gerdatename dem jeweiligen UNIGATE®-Gerit zuweisen

Es gibt zwei Mdglichkeiten den Geratenamen dem entsprechenden Gerat (UNIGATE®
PROFINET) zuzuweisen. Die Zuweisung des Geratenamens kann Uber die Hardwarekonfigura-
tion oder Uber die Projetansicht erfolgen.

3.1 Uber die Hardwarekonfiguration zuweisen

Zunachst muss das Gerat (UNIGATE® PROFINET) in der Hardwarekonfiguration markiert
werden.

Danach Uber den Menlpunkt ,,Zielsystem“ unter Ethernet den Punkt ,,Gerdtename vergeben*
auswahlen.

|* Station Bearbeiten Einfiigen [Zielsystem' Ansicht Extras Fenster Hilfe

/DS S-8 §G||a ocennBuape.. curt

TG
CPU 315-2 PN/DP
MPY/OP

PN-FO Baugruppenzustand... Ctrl+D

CErl+1

_ET-10-System (100)

‘muw§5 -
— N

4 :| (1) r1001port

{

Steckplatz Baigrane ] L et e e R N T E SR o v
& TG pevt Ethernet-Teilnehmer bearbeiten...
1 IN/OUT: 008 byl !

2 INPUT: 008 byte __ PRor1oU> .

3 pp—

. I ! T T T

Im darauffolgenden Fenster kann dann der gewtlinschte Geratename Uber das Dropdown-Menii
ausgewahlt und anschlieltend lGber die Schaltflache ,,Name zuweisen* zugewiesen werden.

Geritenamen vergeben

Gersterne SN ~| Gesieos [DNIGATETC

Vorhandene Gerate:

IPMe.ssuI MAC-Adiesse I[iul'a]ubp | Gesatename I Name zuweisen I

00-1411-7752E3 UNIGATEAC -

Teinehmer Blinktest
Dauer (Sekunden} ﬁ
Binkenein |  inken s |

I runr Getdte gleichen Typs anzeigen [ nur Gesdte ohne Namen anzeigen

Aksisieen | Exposieren..

_ Schieden | _ e |
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3.2

In der Projektansicht, Gber den Menlpunkt ,Zielsystem*“ den Punkt ,,Ethernet-Teilnehmer
bearbeiten...” auswahlen.

Uber die Projektansicht zuweisen

Bp Datei Bearbeiten Einfugen | Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hife
0= [ g? = ‘ % B IE Zugangsberechtigung 4
=] R100_FB_ProfiNet_1port Laden
8 SIMATIC 315-2DP/PN  Konfigurieren, ..
S| CPU3152PN/DP — Objekte iibersetzen und laden. ..
E-{sz) S7-Programm(1] | aden in P
(@) Quellen Station laden in PG...
(@ Bausteine RAM nach ROM kopieren...
Anwenderprogramm laden auf Memory Card
ard speichern, ..
d holen, ..
erwalten,
Erreichbare Teilnehmer anzeigen
Baugruppen-Identifikation &ndern, ..
CPU-Meldungen...
Forcewerte anzeigen
Variable beobachtenjsteuern
Diagnose/Einstellung »

Im darauffolgenden Fenster werden, durch einen Klick auf die Schaltflache ,,Durchsuchen, alle
erreichbaren PROFINET-Teilnehmer des Buses angezeigt.

Ethernet-Teilnehmer bearbeiten
i~ Ethemet Teil
Onling ereichbare Teilnehmer
MAC-Adresse: |
i~ IP-Konfiguration einstell

& |P-Parameter verwenden

1P-A 3
dresse: I ' Keinen Router verwenden

" Router verwenden

Subnetmaske:

" |P-Adresse von einem DHCP-Server beziehen

- identifiziert liber
& ClientdD € MAL Adresse € Gerdtename
Client-ID: |

Geratename: |

- Riicksetzen auf Werksei

Schiiefen
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Aus der Liste der gefundenen Teilnehmer kann nun Uber die angezeigten MAC-Adressen, das

gewiinschte Gerat (UNIGATE® PROFINET) ausgewahlt, markiert und mit dem Button ,,OK*
bestatigt werden.
Die MAC-Adresse des Gerates kann dem Typenschild entnommen werden.

Ethernet-Teilnehmer bearbeiten | X|

Ethemet Teilnehmer

Online erreichbare Teilnehmer

MAC-Adresse: | Durchsuchen... I

— IP-Knnfinuratinn einstellen ,
Netz durchsuchen - 2 Teilnehmer E3

Starten

Anhalten

[v schnell suchen

Blinken | <« | Ll

MAC-Adresse: |

oK Abbrechen | Hife |

Rucksetzen auf Werkseinstellungen

Zurucksetzen |

Schliefen I Hilfe
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In dem darauffolgenden Fenster wird nun die MAC-Adresse des ausgewdahlten Gerates
(UNIGATE® PROFINET) angezeigt. Im unteren Bereich dieses Fensters, unter ,,Geritenamen

vergeben, kann nun der Geratename eingetragen werden, der zuvor in den Eigenschaften
vergeben worden ist.

Durch Klicken des Buttons ,,Name zuweisen® wird dieser dann Ubertragen.
Ethernet-Teilnehmer bearbeiten [ %|

— Ethemet Teilnehmer

Online erreichbare Teilnehmer

MAC-Adresse: < |00-14-1 1-77-52E3 > Durchsuchen... I

~ IP-Konfiguration einstellen

(% |P-Parameter verwenden

Netzubergang

IP-Adresse: .
I * Keinen Router verwenden

Subnetmaske: | " Router verwenden

" |P-Adresse von einem DHCP-Server beziehen

r— identifiziert Uiber

¢ ClientD C MAC Adresse " Geratename

Client-D: |

— Geratename vergeben

Gerétename: < Iwalzd , Name zuweisen |

— Ruicksetzen auf Werkseinstellungen

Zuriicksetzen |
e_|

Abschlief3end erscheint ein Info-Fenster, dass die Parameter erfolgreich tibertragen wurden.

Ethernet-Tellnehmer bearbeiten (4502:703)

\ir) Die Parameter wurden erolgreich uberiagen,
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4  Anbindung UNIGATE® fiir PROFINET an TIA-Portal

TIA-Portal starten. AnschlieRend Projekt neu erstellen oder ein bestehendes Projekt 6ffnen.
Danach kann die Projektansicht tiber die Schaltflache ,,Projektansicht“ getffnet werden.

T4 Siemens - Beisprel Projekt 20160112 —aX

Totally Integrated Automation

Erste Schritte

Bestehondes Projekt 611nen Projekt: "Beispiel-Projekt 20160112" vanrde erfolgreich gesffnet. Wahlen Sie den nachsten Schritt.
stellen
©
Projekt schlielien
- n Ein Gerat konfigurieren

PLCProgramm schieiben
Welcome Tour ~
Erste Schritte ' Fin HMIBild projektieren
Installierte Software
Hille

Projektansicht sffnen
Oberflichensprache

» Projektansicht Gedffnetes Projekt: Wwdeutschmann\home\biegel\Eigene Dateien\Automatisierung\Beispiel-Projekt 2016011 2\8eispiel-Projekt 20160112

Frojelt Beabaten Ansicht Erigen Cubrs  Eas  Werkoeige

g *] O R A I

Tetally Istegrated Autsssation
PORTAL

Garalite
oo 14 Siemens - Beispielprojekt1

Ansicht  Einfiigen
j 3 E Projekt speichern i x !g

Gerite
Q@

Frojekt  Bearbeiten Online  Extras ‘Werkeeuge Fenster Hilfe

EX 900 H{ETDHER

+ g S Sugangs
b I SBATC Cand Bander

2

~ ] Beispielprojekt]
" Neues Gerét hinaufigen
g‘E‘g Gerdte & Netze
» (4§ Gemeinsame Daten
» (5] Dokumentationseinstellungen
» (@ Sprachen & Ressourcen

~ Sprachen & Ressourcen

oot » g Online-Zugénge
» (5 SIMATIC Cord Reader
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In der darauffolgenden ,,Netzansicht* befinden sich ggf. bereits eine Steuerung sowie weitere
PROFINET-Gerate.

Frjeke ansicht Enfigen Online  Exvas Werkzeuge Fenster Hill T
U (% Projele speichem &) X 0t T 3 EEER S oninevebingen indung trennen | o 18 1] 3¢ = (1) PORTAL
Gerate & Topologiesicht |y Netzsicht |IY Gerdtesicht || Optionen
500 2 [ vemeten| £8 verbindungen [57ebndun ] W Qs 1w - E =]
[~]~IKatalog
g Fsuchen |t
siatic 1z00-.. [l i Fiter
SINATIC 12005 I ~ (@ Weitere Feldgertte o}
icht sugeordnet ~ (@ proFET 10
= » s

»
o

» (5 SWATIC Card Reader

@
» [ UniGATECL
» [ UNGATEFC

TER TV QI SO0 SN0 =] Boieiey atempieH [

e
I UNGATE 1CROFINET 2F0re
1 UNGATE cPROFNET

» [ UNIGATE Test.

Danach muss die GSDML-Datei installiert werden. Diese muss lber den Menlpunkt ,,Extras‘ ->
,,GSD-Datei installieren* durchgefiihrt werden.

Im Anschluss muss das TIA-Portal geschlossen und danach erneut gestartet werden. Erst dann
wird die GSDML-Datei tbernommen.

Uber den ,Katalog“ (z.B. (iber den Ordner ,Weitere Feldgerate“) muss dann das entsprechende
Gerat ausgewahlt und in das Projekt hinzugezogen oder mittels Doppel-Klick automatisch
hinzugefligt werden.

Bei dem hinzugefiigten UNIGATE®-Gerat auf ,,nicht zugeordnet“ klicken und das Gerét mit der
Steuerung verbinden.

Pojekt Seabaten  Amaicht iekigen Orine Eman Weroeuge fenee e

3 % B g b 3 8 0 Xt (2 | | 50 D T L omarevamass o omines v g BB X e e POREAL
Goedte & Topolaginuicht|db Metmict [[Y Gesatesicht || Optianan (7]
oo 2 [l vememen LI virtendungen B @ [ieos =) i _F
s H
4
e ;
=
| 5]
simatic 1200-... [l unigate-pn (o e
SIMATIC 1200-5 ... I UNIGATE IC-Prof... “ [“:l']
~Detatansicht Micht zugeordnet . Nicht zugeordnet — = = E_'L gran e
=

(-]
g
2
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Je nach UNIGATE®-Gerat miissen ggf. noch 1/0 Module hinzugefiigt werden. Dafiir muss das
UNIGATE®-Gerat zunéchst mittels Doppel-Klick markiert werden, damit die ,,Gerételibersicht
geoffnet wird.

Uber den Katalog kénnen dann 1/0 Module mittels Doppel-Klick automatisch hinzugefiigt werden

e bebecen sk Sl Crles Emwekerge oo il e
30 & Xmaxmiee @ 20 * fpmE x PORTAL

s
=
H

s s

TR

g

THEE

[F]

Aligemein

Allgemein

------

........

.......... ) unigatepn < o

Nun kann der Geratename zugewiesen werden falls dieser noch nicht im UNIGATE®-Gerat
hinterlegt ist. Mittels Doppelklick auf das UNIGATE®-Gerat, kann der Geratename im Projekt
geandert werden.

Mit Rechtsklick auf das UNIGATE®-Gerat kann der Geratename dem UNIGATE®-Gerét
zugewiesen werden.

Es 6ffnet sich ein Dialogfenster. In diesem Dialogfenster muss der LED-BIlink-Test durchgefiihrt
werden. Dazu muss zunéchst das gefundene UNIGATE®-Gerét in der Tabelle angewahit
werden. Die ERROR-LED blinkt.

Jetzt kann der Geratename zugewiesen werden. Danach Netzwerk neu scannen und Uberprifen
ob der Geratename Ubernommen worden ist.

Ggf. das Projekt speichern und danach das Projekt ibersetzten (in der Symbolleiste neben den
Pfeilen ,Laden*). Danach UNIGATE®-Gerét erneut anwéhlen und das Projekt in die Steuerung
laden.

Im darauffolgenden Fenster muss ebenfalls ,,Jaden® angewahlt werden und ,,Alle Starten“
muss angehakt sein.

AbschlielRend auf ,,Fertigstellen®.

Status-LED am UNIGATE®-Gerat muss auf statisch wechseln.

Fertig.
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5 Topologie-Erkennung

Wenn die Topologie eines UNIGATE® PROFINET-Gerétes in einer S7-Steuerung gespeichert
wird, kann ein UNIGATE® PROFINET-Gerat im Austauschfall direkt ersetzt werden und die S7-
Steuerung weist den Geratenamen und die entsprechende IP-Adresse automatisch zu. Allerd-
ings muss dazu noch folgendes beachtet werden:

Das UNIGATE® PROFINET-Gerat muss sich im ,Auslieferungszustand“ befinden. Das bedeutet,
es darf noch kein Geratename zugewiesen sein und auch noch keine IP-Adresse. Aufierdem
muss sich, bei den UNIGATE® PROFINET-Geraten, auch noch das entsprechende Script im
Gerat befinden.

Wenn diese Topologie-Erkennung nicht zur Verfiigung steht, muss der Gerdtename dem neuen
UNIGATE® PROFINET-Gerat zugewiesen werden. Dafiir stehen je nach Steuerung mehrere
Moglichkeiten zur Verfigung.
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6 Service

Sollten einmal Fragen auftreten, die in diesem Handbuch nicht beschrieben sind, finden Sie im

¢ FAQ/Wiki Bereich unserer Homepage www.deutschmann.de oder www.wiki.deutschmann.de
weiterfihrende Informationen.

Falls dennoch Fragen unbeantwortet bleiben sollten wenden Sie sich direkt an uns.
Bitte halten Sie fur Ihren Anruf folgende Angaben bereit:

¢ Geratebezeichnung

e Seriennummer (S/N)

e Artikel-Nummer

e Fehlernummer und Fehlerbeschreibung

Ihre Anfragen werden im Support Center aufgenommen und schnellstmdglich von unserem Sup-
port Team bearbeitet. (In der Regel innerhalb 1 Arbeitstag, selten langer als 3 Arbeitstage.)

Der technische Support ist erreichbar von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 12.00 und von
13.00 bis 16.00, Freitag von 8.00 bis 12.00 (MEZ).

Deutschmann Automation GmbH & Co. KG
Carl-Zeiss-Stralte 8
D-65520 Bad-Camberg

Zentrale und Verkauf +49 6434 9433-0
Technischer Support +49 6434 9433-33
Fax Verkauf +49 6434 9433-40

Fax Technischer Support  +49 6434 9433-44

Email Technischer Support support@deutschmann.de

6.1 Einsendung eines Gerates

Bei der Einsendung eines Gerates bendtigen wir eine moglichst umfassende Fehlerbeschrei-
bung. Insbesonders bendtigen wir die nachfolgenden Angaben:

¢ Welche Fehlernummer wurde angezeigt
¢ Wie grol ist die Versorgungsspannung (x0,5V) mit angeschlossenem Gateway
¢ Was waren die letzten Aktivitaten am Gerat (Programmierung, Fehler beim Einschalten, ...)

Je genauer lhre Angaben und Fehlerbeschreibung, umso exakter kdnnen wir die mdglichen
Ursachen prifen.

6.2 Download von PC-Software

Von unserem Internet-Server konnen Sie kostenlos aktuelle Informationen und Software laden.

http://www.deutschmann.de
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