


    Protocol Developer 

Kompilieren

Bevor ein Script in ein UNIGATE® geladen werden kann, muss es kompiliert werden. 
Der dabei entstehende Code ist sehr speichereffi zient. Auch umfangreiche Scripte 
haben so bequem im internen Speicher des UNIGATE® Platz. 

Das Laden eines Scriptes in das Gerät kann direkt aus dem Protocol Developer erfolgen. 
Für die Serien-Programmierung steht auch ein Script-Download-Tool zur Verfügung.

  Integrierte Debug 
Umgebung

  Komfortabler Test des 
Scriptes

  Speichereffi ziente 
Kompilierung des Script-
codes

  Beispiele zu jedem 
Scriptbefehl

  Vorlage für jede 
Busvariante

  Workshops

  Support per 
Telefon / E-Mail

Bild 3: Kompilieren

Debuggen

Alle UNIGATE® Geräte verfügen über eine integrierte Debug-Schnittstelle. Eine  spezielle 
Debug-Hardware wird nicht benötigt. Um auch umfangreiche Scripte schnell zu prüfen 
stehen Ihnen zum komfortablen Debuggen zahlreiche Funktionen wie

  Breakpoints

  Single-Step

  Anzeige der Variablen 
und deren Werte

  Fehleranzeige

zur Verfügung.

Bild 4: Debugfenster mit Variablen und deren Inhalt

Anzeige der Variablen 
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Protocol Developer 

Support

Der Protocol Developer verfügt über eine kontext-sensitive Hilfefunktion, in der eine 
umfangreiche Beschreibung aller Scriptbefehle hinterlegt ist.

Vorlagen für verschiedene Aufgabenstellungen und Busvarianten können direkt 
übernommen und an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Beispielscripte

Für jeden Scriptbefehl ist im Lieferumfang des kostenlosen Protocol 
Developers auch ein kommentiertes Script Beispiel enthalten.

Weitere Unterstützung bietet 
neben unserer kostenfreien 
Hotline, auch unsere Web-
Seite, auf der die aktuellsten 
Versionen der Handbücher und 
der Softwaretools kostenfrei 
verfügbar sind.

Bild 5: Auszug aus den Vorlagen

Bild 7: Umfangreiche Bibliothek an Beispielscripten

Bild 6: Onlinehilfe



    Protocol Developer 

UNIGATE® CL Starterkit – Günstig und kompakt

Die Deutschmann Starterkits sind so zusammengestellt, dass Sie Ihr Produkt am 
Labortisch schnell und preisgünstig an den gewählten Feldbus oder Industrial Ethernet 
anbinden können. Um den unterschiedlichen Kundenwünschen gerecht zu werden, sind 
unsere Kits zweigeteilt.

  Das Starterkit enthält das Gateway UNIGATE® CL gemäß gewähltem Bus, die dazu-
gehörigen Kabel, die Spannungsversorgung sowie eine CD mit den Softwaretools 
und ein Handbuch.

  Das Add-On wurde konzipiert um eine einfache Master-Simulation zur Verfügung zu 
stellen. Das Add-On ist schnell installiert und einfach zu handhaben. Die mitge-
lieferte PC-Software erlaubt es über ein serielles Fenster und ein Busfenster den 
Datenaustausch zu verfolgen. Busabhängig ist evtl. Fachliteratur enthalten. Statt 
dem Add-On können natürlich vorhandene Busmaster genutzt werden.

Bild 1: Starterkit (Beispiel Profi bus DP) Bild 2: Add-On (Beispiel Profi busDPV0)

  Keine Änderung in der eigenen Firmware notwendig
  Flexible und leistungsstarke Scriptsprache; speziell für die Buskommunikati-

on erstellt
  Einfach zu handhaben. 
  Bei Bedarf kundenspezifi sche Befehle, z. B. wenn Funktionen fehlen oder eine 

Optimierung bei zeitkritischen Applikationen notwendig ist
  Scripte können Sie selbst erstellen oder als Dienstleistung von Deutschmann 

erstellen lassen
  Umfangreicher Support durch Hilfefunktion, Vorlagen, Beispiele, Hotline und 

Workshops
  Geräte können bereits werksseitig mit Ihrem Script versehen werden
  Scripte laufen auf der UNIGATE® CL, UNIGATE® IC und UNIGATE® FC Baureihe
  Einfache Adaption existierender Scripte für weitere Feldbusse bzw. Industrial 

Ethernet.

Vorteil Deutschmann – Flexibilität
  Integrierte Debug 
Umgebung

  Komfortabler Test des 
Scriptes

  Speichereffi ziente Kompi-
lierung des Scriptcodes

  Beispiele zu jedem 
Scriptbefehl

  Vorlage für jede 
Busvariante

  Workshops

 Support per 
Telefon / E-Mail
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Technische Übersicht

CANopen                    Art.-Nr. EtherNet/IP 2Port       Art.-Nr. Modbus TCP                                  Art.-Nr.

›  Komplette CANopen-Slave-Schnittstelle
›  Max. 32 TPDO und max. 32 RPDO Pro-

zessdatenobjekte
›  Max. 255 Bytes Eingangs- und 255 

Bytes Ausgangsdaten
›  Baudrate 10kbit/s bis 1 Mbit/s
›   Potentialgetrennte CANopen-Schnittstel-

le mit 9-pol. D-Sub-Anschluss
›   CANopen Peer-to-Peer Messaging
›  Generische EDS Datei

›  EtherNet/IP-Adapter-Funktion
›  Max. 1060 Bytes Eingangs- und 1060 

Bytes Ausgangsdaten
›  Baudrate 10 oder 100 Mbit/s
›  Potentialgetrennte EtherNet-Schnittstelle 

mit 2x RJ45-Anschluss
›  IT-Funktionen: Webserver, FTP-Server
›  Generische EDS Datei

›  Komplette Modbus-TCP-Slave-Schnittstelle
›  Max. 252 Bytes Eingangs- und 252 Bytes Ausgangsdaten
› Potentialgetrennte Ethernet-Schnittstelle

DeviceNet                   Art.-Nr. Fast Ethernet              Art.-Nr.. MPI                                                Art.-Nr.

›  Komplette DeviceNet-Schnittstelle
›  Max. 255 Byte Eingangs- und 255 Byte 

Ausgangsdaten
›  Baudrate 125-500 kbit/s
›  Potentialgetrennte DeviceNet-Schnittstelle 

mit 5-pol. terminal connection
›  DeviceNet Funktionen: I/O Slave Messa-

ging, Polling
›  Generische EDS Datei

›  Komplette Fast Ethernet Slave-Schnitt-
stelle

›  Max. 1024 Byte Eingangs- und 1024 
Byte Ausgangsdaten

›  Baudrate 10 oder 100 Mbit/s
›  Potentialgetrennte Fast Ethernet-Schnitt-

stelle mit 1x RJ45-Anschluss
›  IT-Funktionen: Webserver, FTP-Server

›  Komplette MPI-Slave-Schnittstelle
›  Max. 255 Bytes Eingangs- und Ausgangsdaten
›  Baudrate einstellbar über Script
›  Potentialgetrennte MPI-Schnittstelle mit D-Sub-Anschluss

EtherCAT®                   Art.-Nr. LONWorks                  Art.-Nr.. PROFIBUS                                                    Art.-Nr.

›  100 Mbit/s Full-Duplex Übertragung
›  Potentialgetrennte EtherCAT Schnittstelle 

mit 2x RJ45
›  Unterstützt CANopen-Kommunikations- 

objekte, PDO und SDO
›  Max. 512 Bytes Eingangs- und 512 

Bytes Ausgangsdaten

› Komplette LONWorks-Slave-Schnittstelle
›  Max. 512 Bytes Eingangs- und 512 

Bytes Ausgangsdaten, 62 In und Out 
SNVTs

›  Baudrate FTT-10A, 78 kBit/s
›  Potentialgetrennte LONWorks-Schnitt-

stelle mit 4-pol. Schraubensteck-
verbinder

›  Feste Neuron ID

›  Komplette PROFIBUS-DP-Slave-Schnittstelle
›  Max. 244 Byte Eingangs- und 244 Byte Ausgangsdaten, 

max. 488 Byte insgesamt
›  PROFIBUS-Adresse einstellbar über    Drehschalter
›  Automatische Baudratenerkennung    (9600 bit/s – 12 

Mbit/s)
›  Potentialgetrennte PROFIBUS Schnittstelle mit 9-pol. D-

Sub-Anschluss
›  Generische GSD Datei

  V3554           V3708
  V3771           V3867




  V3555           V3686
  V3772           V3868




  V3573           V3860
  V3773           V3869




  V3819           V3861
  V3879           V3870




  V3611           V3643
  V3775           V3871




  V3623           V3863
  V3776           V3873






  Allgemeine 
technische Daten

   Serielle Schnittstellen 
RS232, RS485, RS422

   Baudraten: 110 Baud bis 
625KBaud

   Debugschnittstelle

  16K Scriptspeicher

   2 Drehcodierschalter auf 
serieller Seite zur freien 
Verwendung durch Kunden

   Betriebsspannung: 
10 bis 33 Volt

   Maße: 23 x 115 x 100 mm 
(B x T x H), ohne Stecker

   Gewicht ca. 140 g

   Hutschienenmodul IP20

   Lagertemperatur: 
-40°C bis +85°C

   Betriebstemperatur: 
-40°C bis +85°C, Varianten 
mit RJ45 Buchse -25°C bis 
+85°C

   Feuchtigkeit 0% bis 95% / 
nicht kondensierend

   CE und busspezifi sche 
Zertifi zierungen

   RoHS

   Reach

  Lieferumfang

   Jedes Gerät wird in einer 
Einzelverpackung geliefert

   Bulkpacks und Sonderwün-

sche auf Anfrage

  Deutschmann Standard  mit galvanischer Trennung               
  Graues Gehäuse   mit galvanischer Trennung              




CANopen                    Art.-Nr. EtherNet/IP 2Port       Art.-Nr. Modbus TCP                                  Art.-Nr.

›  Komplette CANopen-Slave-Schnittstelle
›  Max. 32 TPDO und max. 32 RPDO Pro-

zessdatenobjekte
›  Max. 255 Bytes Eingangs- und 255 

Bytes Ausgangsdaten
›  Baudrate 10kbit/s bis 1 Mbit/s
›   Potentialgetrennte CANopen-Schnittstel-

le mit 9-pol. D-Sub-Anschluss
›   CANopen Peer-to-Peer Messaging
›  Generische EDS Datei

›  EtherNet/IP-Adapter-Funktion
›  Max. 1060 Bytes Eingangs- und 1060 

Bytes Ausgangsdaten
›  Baudrate 10 oder 100 Mbit/s
›  Potentialgetrennte EtherNet-Schnittstelle 

mit 2x RJ45-Anschluss
›  IT-Funktionen: Webserver, FTP-Server
›  Generische EDS Datei

›  Komplette Modbus-TCP-Slave-Schnittstelle
›  Max. 252 Bytes Eingangs- und 252 Bytes Ausgangsdaten
› Potentialgetrennte Ethernet-Schnittstelle

DeviceNet                   Art.-Nr. Fast Ethernet              Art.-Nr.. MPI                                                Art.-Nr.

›  Komplette DeviceNet-Schnittstelle
›  Max. 255 Byte Eingangs- und 255 Byte 

Ausgangsdaten
›  Baudrate 125-500 kbit/s
›  Potentialgetrennte DeviceNet-Schnittstelle 

mit 5-pol. terminal connection
›  DeviceNet Funktionen: I/O Slave Messa-

ging, Polling
›  Generische EDS Datei

›  Komplette Fast Ethernet Slave-Schnitt-
stelle

›  Max. 1024 Byte Eingangs- und 1024 
Byte Ausgangsdaten

›  Baudrate 10 oder 100 Mbit/s
›  Potentialgetrennte Fast Ethernet-Schnitt-

stelle mit 1x RJ45-Anschluss
›  IT-Funktionen: Webserver, FTP-Server

›  Komplette MPI-Slave-Schnittstelle
›  Max. 255 Bytes Eingangs- und Ausgangsdaten
›  Baudrate einstellbar über Script
›  Potentialgetrennte MPI-Schnittstelle mit D-Sub-Anschluss

EtherCAT®                   Art.-Nr. LONWorks                  Art.-Nr.. PROFIBUS                                                    Art.-Nr.

›  100 Mbit/s Full-Duplex Übertragung
›  Potentialgetrennte EtherCAT Schnittstelle 

mit 2x RJ45
›  Unterstützt CANopen-Kommunikations- 

objekte, PDO und SDO
›  Max. 512 Bytes Eingangs- und 512 

Bytes Ausgangsdaten

› Komplette LONWorks-Slave-Schnittstelle
›  Max. 512 Bytes Eingangs- und 512 

Bytes Ausgangsdaten, 62 In und Out 
SNVTs

›  Baudrate FTT-10A, 78 kBit/s
›  Potentialgetrennte LONWorks-Schnitt-

stelle mit 4-pol. Schraubensteck-
verbinder

›  Feste Neuron ID

›  Komplette PROFIBUS-DP-Slave-Schnittstelle
›  Max. 244 Byte Eingangs- und 244 Byte Ausgangsdaten, 

max. 488 Byte insgesamt
›  PROFIBUS-Adresse einstellbar über    Drehschalter
›  Automatische Baudratenerkennung    (9600 bit/s – 12 

Mbit/s)
›  Potentialgetrennte PROFIBUS Schnittstelle mit 9-pol. D-

Sub-Anschluss
›  Generische GSD Datei

  V3681           V3862
  V3778           V3872




  V3556           V3864
  V3779           V3874




  V3553           V3649
  V3781           V3876






Technische Übersicht

  Deutschmann Standard  mit galvanischer Trennung               
  Graues Gehäuse   mit galvanischer Trennung              




PROFINET 2Port        Art.-No.

›  Komplette PROFINET-IO-Device-Schnitt-
stelle (Slave)

›  Max. 1440 Bytes Eingangs- und max. 
1440 Bytes Ausgangsdaten

›  Potentialgetrennte PROFINET-Schnitt-
stelle mit 2x RJ45-Anschluss 
(integrierter Schalter) 

›  100 Mbit Vollduplex-Übertragung
›  32-Bit Mikroprozessor für kurze 

Reaktionszeiten
›  Generische GSD Datei

RS                              Art.-No. 

›  Komplexere/proprietäre Protokollum-
setzung auf Basis einer RS-Schnittstelle 
(232/485/422)

›  Max. 1024 Bytes Eingangs- und max. 
1024 Bytes Ausgangsdaten

›  Modbus RTU/ASCII (Master oder Slave, 
3964 oder 3964R und RK512)

›  Galvanische Trennung der ‚Feldbus‘ RS-
Seite

  V3818           V3866
  V3859           V3877




  V3546           V3839
  V3783           V3878






  Allgemeine 
technische Daten

   Serielle Schnittstellen 
RS232, RS485, RS422

   Baudraten: 110 Baud bis 
625KBaud

   Debugschnittstelle

  16K Scriptspeicher

   2 Drehcodierschalter auf 
serieller Seite zur freien 
Verwendung durch Kunden

   Betriebsspannung: 
10 bis 33 Volt

   Maße: 23 x 115 x 100 mm 
(B x T x H), ohne Stecker

   Gewicht ca. 140 g

   Hutschienenmodul IP20

   Lagertemperatur: 
-40°C bis +85°C

   Betriebstemperatur: 
-40°C bis +85°C, Varianten 
mit RJ45 Buchse -25°C bis 
+85°C

   Feuchtigkeit 0% bis 95% / 
nicht kondensierend

   CE und busspezifi sche 
Zertifi zierungen

   RoHS

   Reach

  Lieferumfang

   Jedes Gerät wird in einer 
Einzelverpackung geliefert

   Bulkpacks und Sonderwün-

sche auf Anfrage

Ihre Notizen



Deutschmann Produktpalette

ALL-IN-ONE-BUSKNOTEN UNIGATE® IC/IC2 – Ready-to-install

›  Einfache Integration in die eigene Elektronik

›  Baugruppe besteht aus Standardkomponenten

›  Anbindung an Ihren Hostprozessor über UART/SPI

›  Flexible Protokollanpassung über Deutschmann Scriptsprache

›  Standard Protokolle wie Modbus, 3964R, etc. integriert 

›  Entwickelt und gefertigt in Deutschland

UNIGATE® CX - Flexible Gateways - Verbinden Sie inkompatible Netzwerke miteinander

›  Modulares Gateway Konzept

›  Derzeit ca. 120 Varianten erhältlich

›  Einfache Konfi guration

› Weiter Spannungs- und Temperaturbereich

›  Entwickelt und gefertigt in Deutschland

UNIGATE® MB - Für alle Geräte mit Modbus RTU Schnittstelle

›  RS232, RS485- und RS422 Schnittstellen on Board

›  Einfache Konfi guration

›  Modbus RTU (Master/Slave), Modbus ASCII (Master/Slave)

›  Bis zu 24 Modbus Requests konfi gurierbar

›  Modernes, schmales Hutschienenmodul

›  Entwickelt und gefertigt in Deutschland



ELEKTRONISCHE NOCKENSTEUERUNGEN - Schnell schalten

›  Diverse Geräte

›  Logik Funktionalitäten

›  Dynamische Totzeitkompensation

›  Kurze, konstante Zykluszeiten und eine hohe Anzahl von Ausgängen

›  Entwickelt und gefertigt in Deutschland

  Protokollkonverter

  Embedded Systeme

  Gateways

  Elektronische Nocken-
steuerungen



n Protokollkonverter 
für alle Geräte mit 
serieller Schnittstelle

UNIGATE® CL

UNIGATE® IC

n  Einfache Integ-
ration in die eigene 
Elektronik

UNIGATE® CX

n  Um inkompatible 
Netzwerke kompa-
tibel zu machen

Weltweit verfügbar

Das Unternehmen

Deutschmann Automation, ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Bad Camberg, ist seit 
1976 in der Automatisierungstechnik tätig und in den 1980er Jahren mit Nockenschalt-
werken bekannt geworden.

Seit 1989 befasst sich Deutschmann Automation mit der Feldbustechnik. Die Entwicklung 
des eigenen Bussystems DICNET war ein wesentlicher Schritt in diese Technolgie. Seit 
1996 werden unter dem Markennamen UNIGATE® verschiedene Baureihen an Feldbus- und 
Industrial Ethernet Produkten angeboten. Dank einem kompetenten Qualitätsmanagement 
und der kontinuierlichen Weiterentwicklung avancierte Deutschmann so zu einem der 
führenden Anbieter in der Automatisierungsbranche. Die komplette Entwicklung und 
Fertigung erfolgt in Deutschland.

Speziell für die Embedded Baureihen und das Softwaretool Protocol Developer werden 
Workshops angeboten. In diesen Workshops erfahren Sie alles Notwendige über unsere 
Produkte und wie Sie mit Deutschmann Automation einfach Ihre Projekte realisieren 
können.

Auf www.deutschmann.de fi nden Sie zu jedem Produkt kostenfrei die benötigten Do-
kumente und Tools. Mit dem Deutschmann Technik-Wiki, wiki.deutschmann.de, wollen 
wir den Kunden und Nutzern unserer Produkte den Zugriff auf technisches Grundlagen-
wissen erleichtern, Anwendungs-Know-how besser verknüpfen und die Aktualität der 
Informationen erhöhen.

Unsere Experten aus Entwicklung, Vertrieb und Support haben die passende Lösung für 
Ihre Anforderungen.

Deutschmann Automation GmbH & Co. KG
Carl-Zeiss-Straße 8
65520 Bad Camberg
Tel.: +49 6434 9433-0
Fax.: +49 6434 9433-40
info@deutschmann.de
www.deutschmann.de
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